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Konfigurierung des Receivers 
und Abspielen der SweepTon CD 

Konfigurieren Sie das MenO Ihres Receivers wie 
gezeigl, spielen Sie die Sweep Ton CD auf Ihrem CD- Spieler ab, 

Sub = Ves 

Speaker Size- Small-

i i ••• •• • 'i'i e. ; 'I - Vottdllag -
a~ p_nde E;'" - Stellung lOr die 

Receiver 
HauptlaUlop.eche. 

Sweep Ton CD 

0 - -.. --Disc Spieler 

Packungsinhalt 

Ihr Velodyne Digital Drive ...... kommt 
mit dem folgenden ZubehOr: 

~;';';;;';';;J Positionieren Sie Ihren Digital Drive~us Subwoofe r und Mikrofon 

1. SchnelistartfOhrer 
2. Nellllabel 
3. lwei AM- BaUerien 
4. ZubehOrset 

Fembedienung 
Mikrofon + Mikrofonstiinder 
USB- Kabel - 3,3 m 

Position 

Mini-XLR (Mikrofon) Kabel- 3,3m 
Composite- Videokabel - 8,2 m 
WeiBe Handschuhe 
Sweep- Ton CD 
Windows~etup Programm CO 

A 

Opfim/lJt Sitz
posiIionfiir das 
""s",~. 

Achlungl 
Bewegeo und Posft;o. 
,""en Sill d8n Sut>woo

Ie< irTvner zu zwe/t I 

Start von Auto- EQPlUS 

Halten Sie die EO- Taste der Fembedienung oder 
die AUTO EO- Taste am v()(deren Bedienfeld des 
Subwoofers gedrockt, um Auto- EQPlU$ einzuleiten. 

DfOcken und fUr 5 Sekunden hallen 

For Menuel- EO setup, schlif1Ben Sie Ihron PC mittflls des 
vorderon USB- Anschlusses adar Ihr FemsehgenJt unter 

Verwandung tier hr'nteren Videobuc;hsen en. 
Wei/ere InfomJ(dionen nnden Sif1 unter: www.velodyne.wm 

. Buf Disc. 

B 

Subwoof. , 
POiltion 

c 

Empfohlene Aufstellungsposition 
fOr einen einzelnen Subwoofer: 

A(Ecke)-

B(Mitte)-

C (Seitliche 
Wand)-

mehr Bass, 
weniger gleichma3ig 

Weniger Bass 
gleichma3iger 

Experimentieren kann 
Bass und Gleichm.!l3ig
keit maximieren 

Wenn mOglich. versuchen Sie verschiedene 
Position en. Ihre Ergebnisse kOnnen in Ab
hiingigkeit vom Raum unterschiedlich sein. 

Auto- EQPlUS Mitteilungen und Abschluss 

Beobachten Sie Ihr Subwoofer Display auf diese Codes, welche den 
Fortschritt von AUTO- EQ!'W& anzeigen. Die gesch.!ltzte Gesamt-
zeit betragt 5 Minuten. Nach der Mitteilung "End" entfemen Sie die CD. 

Display- Anzeige 

AU 

HI ""' Err 

LD ""' Err 

RU abwechselnd mit 

00 
30 
SLP 
PHS 
AU 

End 

Vorgang 

Ini~ieNng in Aktion 

Systempeg~ zu hoch 

Subwoofer stummgesch. 

Anpassung von Lautst~rke 
und Frequenzweiche 

Anpassung der Kurve 

Anpassung der Phase 

Anpassung EO in Aktion 

Abgeschlossen 

Benutzeraktion 

Receivef1autslafl(e ra
duzieren, DrOcken von 
RESET auf der FB. 
Wiederhole Schritt 4 

Receiverlautstarlle ef

hOhen, Drilcken von 
RESET auf de. FB. 
Wiederhole Schritt 4 

DrOcken sie auf der 
FB 5 Sek. lan "SELECr 

AnschlGsse 

SchlieBen Sie die Stecker fOr Strom, Audio und Mikrofon 

wie hier gezeigt an. 

(' Verbindungen herstellen ~ 

B 

Eingang 

I Stromnanschluss 

QQ t{i)~~ @ • 

0QQ 
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.~ 
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AUS Position 

, Mikrofonanschluss , 

• • -
Grill entfemen • 
----==~~~~~~~ ~ Packen Sie sorgfilttig lhre Setup CD's, Mikrofon, Mikrofon-

Genie~n 

Sie! 
slativ und Kabel mit der OOPlUS Verpackung fOr 

zukOnfige Verwendung wieder ein. 

GenieBen Sie Ihren Neuen Digital DrivePl.us Subwoofer! 
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Leitfaden bei mehreren 
Subwoofern 

Empfehlungen fOr die Installation 
von zwei oder mehr Subwoofern. 

Positionieren Sie Ihre Digital DrivePLUS Subwoofer und das Mikrofon. 

Subwool.r 
Position 

B 

Subwoof .. 
Position 

A 

Empfohlene Aufstellungspositionen 
fOr zwei Subwoofer: 

A (Ecke) - mehr Bass, 
weniger gleichmaBig 

B (Mitte) - Weniger Bass, 
gleichmaBiger 

C (Seilliche 
Wand) - Experimentieren kann 

Bass und G~ichmilBigkeit 
maximieren 

Wann mbglich, versuchan Sie varschiedena 
Positionen. Ihre Ergebnisse k6nnen in Ab
Mngigkeit vem Raum unlerschiedlich sein. 

Anschlusse 
SchlieBen Sie die Stecker fOr Strom, Audio und MiklOfon wie hier gezeigt an. 

I Ver"blndun\l.n henl.llen 1,....------------------------------
Receiver 

Master Sub 

LFE 

Eingang 

zu zusfJtzlichen 
Subwooter(n) 

Slave Sub 

zu zusfJtzlic;hen 
Subwoofer(n} 

~ 

_ Stromanschluss ~r---------------------------
~@. 

® • 

• 

• • 
Beide Sub woofer in der AUS- Position 

, Mikrofonanschluss I)f-------------------------------

/r.~. 11 
f'... -----• e • • C)0eo • • -

Grill entfemen 

~ Schritt 3 ~ Konfi~urierung des Receivers und 
,IT" __ ",I Absplelen der Sweep Ton CD 

I.. 

Sehen Sie biUe 
auf der Rlickseite ! 

Start von Auto- EQPLUS 

Schaiten Sie den Master- Subwoofer ein. Hallen Sie die EO
Taste an der Fernbedienung oder die AUTO EO- Taste am 
vorderen Bedienfeld des Master- Subwoofers. urn Auto- EO ....... 
einzuleiten. 
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Beide Subwoofer In der EIN- POSillOn 

DrtJcken und halten Sie am Master
Subwoofer fUr 5 Sekunden die 
Aulo- EO- Tasta. 

Far Manual- EO Setup, schliefJen sie hren PC mittels des 
vorrJeron USB- Anschlusses ode' Ihr FemsehgerSt unte, 

Verwendung der hin/eren Videobuchsen an. 
Weitere Informationen finden Sie unler: www.ve/odyne.com 

ode' in de, Digital DrivePLUS 8edienungsanleitung auf Disc. 

Auto- EQPlUS Mitteilungen 
und Abschluss 

5eflen Sie bjtte 

auf der Rackse~e ! 

GenieBen 
Sie! 

Packen Sie Ihre Setup CD's. Mikrofon. Mirkofon
stabv und Kabel m~ der OOPLUS Verpackung fOr 

zukOnftige Verwendung sOfgfaRig wieder ein. 

Genle8.en 51e Ihren neuen Digital Driv" ...... • 5ubwoolerl 


